LNW Architecture des ordinateurs T1IF

Versuch 5: 4-Bit Auf-/Abwartszahler

Versuchsziel:

Der 4-Bit Zahler 74193 hat zwei Zdhleingdnge. Ein Zdhlimpuls am Eingang CP, a8t den Zahler
aufwarts zdhlen. Ein Zahlimpuls am Eingang CP,, 1a8t den Zahler abwarts zdhlen.

In der Praxis hat man oft nur einen Zahltakt und ein Signal das die Zahlrichtung vorgibt. Der
Zahlerbaustein ist durch eine digitale Schaltung so zu erweitern, dass der Zdhltakt je nach

vorgegebener Zahlrichtung auf CP,, oder CP,, verteilt wird.

Versuchsvorbereitung:

1. Welche logischen Zustinde miissen die Einginge MR und PL beim Zahlen haben?
2. Fuhre eine fachgerechte Schaltungssynthese der Zusatzschaltung durch, d.h.:

a. Uberlege dir wieviele Ein- und Ausginge die Zusatzschaltung benétigt. Welche
Bedeutung haben diese Eingange?

b. Stelle die Wahrheitstabelle der Zusatzschaltung auf.

c. Vereinfache die Funktionsgleichung.

d. Zeichne die Zusatzschaltung.

Versuchsdurchfiithrung:

Baue die Schaltung auf und nimm sie in Betrieb.
Welcher unerwiinschte Effekt tritt beim Wechsel der Zahlrichtung auf?

Dokumentiere etwaige Fehler. Das heifSt beschreibe den aufgetretenen Fehler, was du unter-
nommen hast um die Ursache zu finden und wie du den Fehler behoben hast.
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