ARCOR T1IF 5. Flipflops

5. Hipflops

Schaltung:
zur Erinnerung:
[ N
A|B| ACB
0]0 1
011 0
110 0
>1 111 0
o—
E, Az
Funktionstabelle:
Fall | E, | E, | Ay | A,
1 0] O
2 0 1
3 1 0
4 1 1

Erklirungen:
Im Speicherfall behalten die Ausgdnge den logischen Zustand den sie vor dem Speicherfall

gehabt haben. Der Zustand eines Ausgangs ist also nicht nur abhdngig von den Zustdnden der

Eingdnge, sondern auch seinem eigenen Zustand vor dem Speicherfall.

Der Fall E,;=1 und E,=1 wird als irreguldrer Fall bezeichnet, weil der Zustand an den

Ausgdngen nicht gespeichert werden kann. Beim Umschalten in den Fall E;=0 und E,=0 wird

einer der Ausgdnge auf logisch Eins kippen.
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5. Flipflops

ARCOR TTIF

Signal-Zeit-Diagramm eines NOR-Flipflops:

In einem Signal-Zeit-Diagramm wird ein Signal in Abhdngigkeit (in Funktion) von der Zeit

dargestellt.

Aufgabe:

Gegeben ist der zeitliche Verlauf von E; und E, sowie der Anfangszustand von A, und A,.

Vervollstindige den zeitlichen Verlauf der beiden Ausgédnge.
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ARCOR T1IF 5. Flipflops

Schaltung:
E zur Erinnerung:
o 1 & A,
A|Bl ACB
00 1
01 1
110 1
& 111 0
o—
E, Az
Funktionstabelle:
Fall | E, | E, | A | A,
1 0] O
2 0 1
3 1 0
4 1 1
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5. Flipflops

ARCOR TTIF

Signal-Zeit-Diagramm eines NAND-Flipflops:

Aufgabe:

Gegeben ist der zeitliche Verlauf von E; und E, sowie der Anfangszustand von A, und A,.

Vervollstandige den zeitlichen Verlauf der beiden Ausgédnge.
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ARCOR T1IF 5. Flipflops

Schaltzeichen:

S o—S —OQ1

R o—R c>—oQ2

Die Bezeichnungen S und R der Eingdnge stehen fiir "set" und "reset", da durch sie der Ausgang

Q, gesetzt oder zurtickgesetzt werden kann. Fiir Q, gilt immer: Q, = 51

Funktionstabelle:

Rl S [RTQ [Q
1 O] 0| X | X Speicherfall
2 0 | 1 0 | 1 Riicksetzfall
3 1 0 1 0 Setzfall
4 1 1 / / irregularer Fall
Aufgabe:

1. Wie kann ein RS-Flipflop mit einem NOR-Flipflop realisiert werden?
2. Wie kann ein RS-Flipflop mit einem NAND-Flipflop realisiert werden?
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ARCOR T1IF 5. Flipflops

Aufgabe:

Ergdnze die Schaltung so, dass:

1. Q auf 1 gelegt wird, wenn die Speicherzelle mit X=1 und Y=1 ausgewahlt ist und auf

der Schreibleitung S eine 1 anliegt.

2. Qauf 0 gelegt wird, wenn die Speicherzelle mit X=1 und Y=1 ausgewdhlt ist und auf

der Schreibleitung S eine 0 anliegt.

3. Der Zustand von Q gespeichert wird, wenn die Speicherzelle nicht ausgewdhlt ist weil X

oder Y auf 0 liegt.
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ARCOR T1IF 5. Flipflops

Unter Prellen eines Schalter versteht man das Auslésen mehrerer Impulse beim Umschalten

zwischen den beiden Schaltzustinden.

Die Widerstande sind Pulldown-Widerstinde die daftir sorgen, dass die Eingdnge des Flipflops

auf OV liegen, wenn diese nicht mit der Betriebsspannung verbunden sind.

Erklarung:

Wenn die Eingdnge nicht mit der Betriebsspannung verbunden sind ist I, = OA. Also ist auch
die Spannung an den Widerstanden null da Uy = R - I;. Da die Widerstinde parallel zu den

Eingangen geschaltet sind, ist die Spannung an den Eingdngen dann auch null.
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5. Flipflops

ARCOR TTIF
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Aufgabe:

Eine Leuchtdiode soll mit Hilfe eines Tasters dauerhaft eingeschaltet und mit Hilfe eines

anderen Tasters dauerhaft wieder ausgeschaltet werden kénnen.
Entwirf die Schaltung unter Verwendung eines RS-Flipflops.
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ARCOR T1IF 5. Flipflops

Das gute Zusammenspiel vieler Musiker in einem Orchester ist fast undenkbar ohne
Dirigenten. Er gibt unter anderem den Takt an und gewdhrleistet so ein synchrones (d.h.

zeitlich aufeinander abgestimmtes) Zusammenspiel aller Musiker.

Um in einem Mikroprozessor oder auf einem Motherboard alle digitalen Bausteine kontrolliert
zusammenarbeiten zu lassen ist es auch erforderlich einen Takt vorzugeben. Dieser Takt soll
alle Bausteine dazu bewegen ihre Operationen und ihren Datenaustausch synchronisiert

durchzuftihren.

Elektrisch 1aBt sich ein solcher Takt am einfachsten durch ein Rechtecksignal realisieren.

A
T L 1.Takt ~ 2.Takt ~ 3.Takt
RN
LT
>
t
T A
aufsteigende Flanke abfallende Flanke
1
T \ /
I
| eTakt | Y2Takt
I
0 >
t
~ 1 Takt g
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5. Flipflops

siehe Buch "Digitaltechnik" Kapitel 7.4.1 S. 187

ARCOR T1IF
Aufgabe:

Vervollstandige folgendes Signal-Zeit-Diagramm:

10
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5. Flipflops

sieche Buch Kapitel 7.4.4 S. 190/191

ARCOR T1IF
Aufgabe:

Vervollstandige folgendes Signal-Zeit-Diagramm:

11
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5. Flipflops

ARCOR TTIF

Beim taktflankengesteuerten SR-Flipflop kann der Setz- und Riicksetzeingang nur wéahrend der

aufsteigenden respektive abfallenden Flanke des Taktes wirksam werden.

Schaltzeichen:

abfallende Flanke

aufsteigende Flanke

Aufgabe:

Vervollstandige folgendes Signal-Zeit-Diagramm (aufsteigende Flanke):

12
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ARCOR TTIF

5. Flipflops

Funktionstabelle:

Situation kurz vor der Flanke

™~

Situation sofort nach der Flanke

n tos
Fall | R | S | Q,
1 0 | 0| X | Speicherfall
2 0 | 1 1 Setzfall
3 T 1 0 ] 0 | Rucksetzfall
4 1 1 /| irreguldrer Fall

Taktflankengesteuerte T-Flipflops wechseln bei jeder steuernden Taktflanke ihren

Speicherzustand.

Schaltzeichen:

Funktionstabelle:

Anwendung:

T-Flipflop aus RS-Flipflop:

S
C o—>
R

oQ1

O

G ] G
Fall | Q, | Q,
1
2

on
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ARCOR T1IF 5. Flipflops

Das JK-Flipflop ist ein Universal-Flipflop.

Schaltzeichen: JK-Flipflop aus SR-Flipflop + 2 UND-Gatter:
7
J o—J - 0 Q J o—
C o—p> ! S © Q1
K o—K o—o Q, Co >R o+e—o Q
Ko— & 2

Aufgaben:

1. Ergdnze die Funktionstabelle:

L, Gy
Fall J K| Q
1 0 0
2 0 1
3 1 0
4 1 1

2. Welches andere Flipflop verhalt sich wie das JK-Flipflop, wenn ] = 1 und K = 1?

3. Wie kann man ein JK-Flipflop zu einem taktflankengesteuerten D-Flipflop erweitern?
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ARCOR T1IF 5. Flipflops

Das JK-Master-Slave-Flipflop nimmt bei der ansteigenden Taktflanke das Eingangssignal auf.
Dieses wird zwischengespeichert und erscheint zundchst noch nicht am Ausgang. Erst wenn die

Taktflanke wieder abféllt, wird das Signal zum Ausgang durchgeschaltet.

Man kann das JK-Master-Slave-Flipflop durch eine Zusammenschaltung von zwei JK-Flipflops

aufbauen. Das Erste wird als Master und das Zweite als Slave bezeichnet.

Schaltzeichen: JK-MS-Flipflop aus zwei JK-Flipflops:
Master Slave
Jod Tr—q Jo— ;. }—oaq
C = Co ~ — o> 1
Q o
Ko—K "Tp—o 2 Ko K O K Q2
Anwendung:

Man benutzt dieses Flipflop beim Aufbau von Synchronzahlern (siehe ARCOR T2IF).
Praxis:

Manche von den in den Datenbichern als Master-Slave bezeichneten Flipflops verhalten sich
gar nicht wie solche. So wirken sich zum Beispiel beim TTL-IC 7476 Anderungen der Einginge
auch nach der aufsteigenden Flanke noch auf die Ausgange aus. Dies drfte eigentlich nicht

der Fall sein.
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