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A. Oscilloscope Tektronix TDS 210

A.1 Préparation de I'oscilloscope

Pour préparer l'oscilloscope a un mesurage il faut contréler les options suivantes. Pour

changer les valeurs des options affichées sur I'écran poussez les buttons qui se trouve a

droite de I'écran.

1.
2.

Choisissez la langue dans le menu UTILITY.

Dans le menu DISPLAY configurez les options comme suit:

Type: Continu

Persistance: Aucune

Mode: Y(t) (en Mode XY vous allez seulement voir un point sur |'écran)
Ajustez le contraste.

Dans le menu TRIGGER configurez les options comme suit:
Front

Pente: Montante

Source: CH1

Mode: Auto

Couplage: CC

Choisissez si vous voulez afficher le canal 2 en poussant plusieurs fois sur le button
CH2.

Dans le menu CH1 respectivement CH2 configurez les options comme suit:
Couplage: CC

Limite Bande: Aucune

Volts/Div: Gros (en position "Fin" le coefficient de dérivation peut étre modifié en petits
pas)

Sonde: 1x

Débrancher le signal en débranchant le cable du canal en cause ou en mettant le cou-
plage du canal sur "masse". Modifier la position verticale de fagon a ce que la ligne se
superpose exactement sur I'axe de temps.

Claude Loullingen 1



TROAU X1ECF A. Oscilloscope Tektronix TDS 210

A.2 Mesure de I'amplitude (i d'une tension alternative

1.

Quoiqu'il s'agit d'une tension alternative mettez le couplage du canal sur "CC".
Remarque: L'option "CA" sert uniquement a éliminer la partie continue d'un signal
mixte. Sur des signaux alternatifs a hautes fréquences elle peut causer des déforma-
tions du signal affiché.

Changez le coefficient de déviation de fagon a ce que le signal apparaisse le plus
grand possible pour minimiser l'erreur de lecture.

Changez la base de temps de fagon a ce qu'on voie a peu prés deux périodes.

Modifiez la position horizontale de I'image jusqu'a ce que la valeur de créte se pose sur
I'axe des'y.

Comptez le nombre de divisons entre I'axe des x et la valeur de créte du signal. Multi-
pliez ce nombre avec le coefficient de déviation.

0d=Nbp*Cpb
0 = amplitude de la tension alternative en V ou mV

Np = nombre de divisons en div
Cb = coefficient de déviation en V/div ou mV/div

A.3 Mesure de la durée d'une période T d'une tension alternative

Aprés avoir déterminé I'amplitude vous pouvez mesurer la durée d'une période comme

suit:

1.

Modifiez la position horizontale de l'image jusqu'a ce qu'un passage de zéro se trouve
sur le bord gauche de I'écran.

Modifiez la base de temps de fagon a voir une période sur I'écran.

Comptez le nombre de divisons a partir du bord gauche jusqu'a la fin de la période et
multipliez ce nombre avec la base de temps.

T=Nb*Br
T = durée d'une période en ms ou us

Nb = nombre de divisons en div

Bt = base de temps en ms/div ou us/div
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