TROAU T2EC

0. Wiederholung

0. Wiederholung

0.1 Grundbauelemente

0.1.1 Ohmscher Widerstand

Anwendungen
Formeln

R an Wechselstrom & Phasenverschiebung

0.1.2  Spule
Anwendungen

Cleichstrom wird kurzgeschlossen
Xo

0.1.3 Kondensator

Anwendungen
Gleichstrom wird abgeblockt

Xc
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0.2 Unbelasteter Spannungsteiler
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Merksatz:
"An dem Widerstand mit dem kleinsten Widerstandswert liegt immer die der

zwei Spannungen an."

Aufgaben zum unbelasteten Spannungsteiler:

1. Bestimme ein Widerstandpaar das eine Eingangsspannung von 10V in zwei gleiche

Teilspannungen aufteilt.

2. Vervollstandige folgenden Satz tGiber den Spannungsteiler:
"Wenn die Ausgangsspannung gleich der Halfte der Eingangsspannung ist,

dann ist R, S

3. Gegeben ist folgende Schaltung:

Wie verdndert sich die Spannung am LDR,
R, wenn es heller wird? Begriinde deine Antwort

- \:‘ mit einer Ursache-Wirkungskette.

RLDR

4. Mit einem Spannungsteiler kann man eine grolle Eingangsspannung in eine kleine
Ausgangsspannung verkleinern. Mit einem Transformator kann man das Cleiche tun.

Welche Vorteile haben beide Losungen.
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0.3 Potentiometer

Foto: Innerer Aufbau: Schaltzeichen:

Drehachse
Widerstandsbahn

Schleif
Ao N s

Aufgaben zum Potentiometer:

1. Vervollstandige folgende Tabelle fiir ein T00kQ- Potentiometer:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

gemessener
Widerstand bei
Linksanschlag

gemessener
Widerstand bei
Rechtsanschlag

Messung  des | Tet2
Wl.derstands .2et3
zwischen  den

Anschliissen ... . 1et3

2.  Welcher Stoff wird klassischerweise ftir die Widerstandsbahn verwendet?

3. Ein Potentiometer kann als verdnderbarer Widerstand oder als Spannungsteiler mit
verdnderbarem Teilerverhdltnis benutzt werden. Zeichne je eine Schaltung fiir beide

Anwendungen.
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0.4 Reale Spannungsquelle (=Spannungsquelle mit Innenwiderstand)

Eine reale Spannungsquelle verhdlt sich wie eine ideale Spannungsquelle mit einem Ohmschen

widerstand in Reihe.

real voltage source load

Aufgaben zur realen Spannungsquelle:

1. Vergleiche die Eigenschaften einer idealen und einer realen Spannungsquelle.

ideale Spannungsquelle reale Spannungsquelle
Belastungskurve: Belastungskurve:
Uour A Uout A
> >
lout lout
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0. Wiederholung

ideale Spannungsquelle

Ausgangsspannung Uour:

Die Ausgangsspannung

Innenwiderstand R;:

Der Innenwiderstand einer

idealen Spannungsquelle ist

Kurzschlussstrom lsc:

Der Kurzschlussstrom einer

reale Spannungsquelle

Ausgangsspannung Uouyr:

Die Ausgangsspannung

Innenwiderstand R;:

Der Innenwiderstand einer

realen Spannungsquelle ist

Kurzschlussstrom Isc:

idealen Spannungsquelle ist

Der Kurzschlussstrom einer

realen Spannungsquelle ist

2. Welchen Wert nimmt die Ausgangsspannung Uour an, wenn man den Ausgang

kurzschlieRt?

3. Wie verdndert sich die Ausgangsspannung Uour einer Steckdose mit 230V wenn man

immer leistungsstarkere Verbraucher anschliet? Begriinde deine Antwort.
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