LTE Audioelektronik T2EC

Versuch 05: Amplitudengang einer Emitterschaltung

Versuchsziel:

Das Ziel des Versuchs ist es in Multisim den Amplitudengang der Emitterschaltung zu messen
und den Einfluss der Kondensatoren auf die Grenzfrequenzen zu beobachten.

Versuchsdurchfithrung:

Miss den Amplitudengang einer Emitterschaltung in Multisim mit Hilfe des Bodeplotters und
den folgenden Bauteilwerten. Miss ebenfalls die Spannung Uce mit einem Voltmeter und stelle
den Arbeitspunkt wéhrend der laufenden Simulation ein. Das Potentiometer kann (iber die
Tasten "a" und "A" wahrend der laufenden Simulation verstellt werden.

Transistor: BC107BP

Ug = 15V

Ri = 220 kQ Ci =0,1puF
R, = 50 kQ (Potentiometer) C,=0,1uF
Re = 8,2 kQ Ct = 10 uF
Re = 750 Q an=10mV

RL = 47kQ f=1kHz

a. Bestimme das maximale Verstarkungsmals Gasmax und die Grenzfrequenzen fic et fuc der

Schaltung.

e Starte die Simulation. Sobald der Amplitudengang angezeigt wird, kannst du die
Simulation stoppen.

e Passe die maximalen und minimalen Werte fir beide Achsen so an, dass der
interessierende Ausschnitt des Amplitudengangs sichtbar wird.

e Mit dem blauen Schieber kannst du die exakten Werte in einem Punkt der Kurve
auslesen.

b. Ist die Schaltung fiir eine Audioanwendung geeignet?
c. Beobachte den Einfluss der Kapazititen auf die beiden Grenzfrequenzen. Erhdhe eine
Kapazitdt nach der anderen um den Faktor 10 und beschreibe jeweils den Einfluss auf die

Grenzfrequenzen. (Nach jeder Anderung muss die Simulation kurz laufen gelassen werden
damit sich der Amplitudengang anpasst.)
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