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Versuch 01: Verhalten eines Lautsprechers 
 

Name:   _____________________________  
 
Versuchsziel: 
 
Das Ziel des Versuchs ist es zu bestimmen ob ein Lautsprecher sich eher wie ein ohmscher Wi-
derstand, eine ideale Spule oder ein idealer Kondensator verhält. 
 
Hintergrundinformation: 
 
Mit Hilfe der Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom an einem Bauteil kann man 
bestimmen, ob sich das Bauteil eher wie ein ohmscher Widerstand, eine ideale Spule oder ein 
idealer Kondensator verhält. 
 
Versuchsvorbereitung: 
 
a) Zeichne und beschrifte die Messschaltung. 
 

Definition: 
 
Unter der Messschaltung versteht man ist die zu untersuchende Schaltung 
mit allen benötigten Quellen und Messgeräten. Des Weiteren sind alle Bau-
teilwerte, Spannungspfeile, Strompfeile, Spannungswerte und Frequenzen 
eingetragen die für den Aufbau und die Durchführung wichtig sind. 

 
b) Dimensioniere (=den Wert bestimmen) R. 
 
Versuchsdurchführung: 
 
Bestimme das Verhalten des Lautsprechers bei einer Frequenz von 200 Hz. 
 
a) Berechne die Phasenverschiebung mit Hilfe deines Messwertes und gibt an ob der Strom 

oder die Spannung am Lautsprecher voreilend sind. 
 
b) Beschreibe wie welches Bauteil sich der Lautsprecher vor allem verhält. 
 
c) Erkläre wie hast du das Problem gelöst hast, dass einer der Kanäle verpolt angeschlossen 

wurde. 
 
d) Erkläre wie du das Problem gelöst hast, dass sowohl die Masse des Oszilloskops und die 

Masse des Funktionsgenerators geerdet sind und somit der Lautsprecher kurzgeschlossen 
werden würde. 
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Struktur des Deckblatts des Berichts: 
 

 


