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Essai 03: Déphasage entre la tension et le courant sur une bobine.
But de l'essai:

Le but de l'essai est de déterminer le déphasage ( entre la tension et le courant sur une bobine.
Informations de base:

· Le déplacement d'une courbe par rapport à l'autre est appelé déphasage (. Ce dernier n'est pas mesuré, comme on pourrait le croire, en secondes, mais en degré. Un déplacement d'une demi-période par exemple correspond à un déphasage de 180°.
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· Un oscilloscope ne sait pas mesurer des courants. Pour pouvoir afficher l'évolution d'un courant sur un oscilloscope il faut le convertir d'abord en une tension. Ceci peut être fait avec une résistance ohmique qui est branchée en série à l'élément à analyser. 
· La masse du générateur de fréquence Hameg et de l'oscilloscope sont reliés à la terre à l'intérieur des appareils. Ceci fait que les deux masses sont reliés ensemble par le secteur, ce qui va court-circuiter l'un des deux composants de votre circuit de mesure. Pour éviter ceci il faut brancher ou bien le générateur ou bien l'oscilloscope sur un transformateur d'isolation.

· Le courant de court-circuit du générateur de fréquence est 100mA.

Préparation:

a) Dessinez le circuit de mesure. L=9mH.

b) Dimensionnez (=trouver la valeur) R à l’aide des étapes suivantes:

· Choisissez un courant total I qui est ni trop grand ni trop petit par rapport au courant de court-circuit du générateur.

· Choisissez une tension totale UT.

· Calculez la résistance totale RT que le circuit doit avoir pour laisser couler le courant total choisit à la tension totale choisit.

· Déterminez R de façon à ce qu’il soit à peu près dix fois plus petit que la résistance du composant à analyser.

c) Calculez la fréquence nécessaire pour atteindre la valeur de XL trouvée au point b).
Exécution:

a) Comment est-ce que vous avez résolu le problème qu'un des deux canaux est branché à l'envers?
b) Déterminez le déphasage ( entre la tension et le courant sur une bobine. Notez vos calculs dans votre rapport. Laquelle des deux grandeurs est en retard?

c) Quelle est la conséquence sur les signaux mesurés si on n'utilise pas de transformateur d'isolation? Expliquez votre observation.

Résumé:

Décrivez en détail comment on fait pour mesurer le déphasage entre la tension et le courant sur un composant quelconque.
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