MeR3- und Regelungstechnik B59008

Gehéausebauformen Ccs8

30V 3max 3 max
—-

Anwendung i

e Sensor zum Abtasten kleiner Mef3stellen

e Grenztemperaturiiberwachung

Merkmale £

o Kaltleiterscheibe mit Umhillung %04 &

e AnschluRdréhte verzinnt _{

e Nennansprechtemperatur codiert aufgestempelt TPT0013-9

. Kenr_llinien der Nennansprechtemperaturen MaRe (mm)

90 bis 160 °C nach DIN 44 081
e Besonders kurze Ansprechzeit aufgrund
der kleinen Abmessungen

Max. Betriebsspannung (TA=0...40°C) Vimax 30 \

Max. Mef3spannung (TA—25K ... Tyat + 15K) Viies max 7,5 \%

Nennwiderstand (Vptc£2,5V) RN <250 Q

Ansprechzeit ts <3 s

Betriebstemperaturbereich (V' =0) Top —25/+ 125 °C

(V= Vinay) Top 0/40 °C

Typ/ TNaT2AT| RY RY) R? RY Bestell-Nummer

Stempel- (TnaT—AT) | (ThaT AT | (ThaT + 15 K) | (TyaT + 23 K)

code °C Q Q Q Q

cs8 |f 60+5 <570 > 570 — >4k B59008-C60-A40

C8 |g 705 <570 > 570 — >4k B59008-C70-A40

C8 |h 805 <570 > 570 — >4k B59008-C80-A40

c8 |i 90+5 <550 > 1330 >4k — B59008-C90-A40

C8|j 1005 <550 > 1330 >4k — B59008-C100-A40

C8 |k |110%5 <550 > 1330 >4k — B59008-C110-A40

cs8 |l 1205 <550 > 1330 >4k — B59008-C120-A40

C8 |m (1305 <550 > 1330 >4k — B59008-C130-A40

C8 |n [140%5 <550 > 1330 >4k — B59008-C140-A40

C8 |o [145%5 <550 > 1330 >4k — B59008-C145-A40

C8 |p [150+5 <550 > 1330 >4k — B59008-C150-A40

C8 |r 155+5 <550 > 1330 >4k — B59008-C155-A40

C8 |s [160+5 <550 > 1330 >4k B59008-C160-A40

c8 |t 170+ 7 <570 > 570 — >4k B59008-C170-A40

C8 |u (1807 <570 > 570 — >4k B59008-C180-A40

1 Vpre<25V
%) Vpre<75V
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B59008

C8
Kennlinien (typischer Verlauf)
Kaltleiterwiderstand R, in Abhangigkeit von der Kaltleitertemperatur Tprc
(Kleinsignalwiderstandswerte)
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Kaltleiterwiderstand R, in Abhangigkeit von der Kaltleitertemperatur Tprc
(Kleinsignalwiderstandswerte)
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