LTE Elektrotechnik TOEL

Versuch 5: Unbelasteter Spannungsteiler

Name:

Versuchsziel:

Dieser Versuch dient als Schnelleinleitung ins Thema Spannungsteiler. Am Ende dieses
Versuchs solltest du in der Lage sein einen unbelasteten Spannungsteiler zu dimensionieren.
Dimensionieren heifst in diesem Fall, dass du geeignete Widerstandswerte zur Losung eines
bestimmten Problems bestimmen kannst.

Hintergrundinformationen:

Ein  Spannungsteiler ist nichts anderes als eine Reihenschaltung von zwei ohmschen
Widerstanden. Der Spannungsteiler dient dazu, wie der Name es sagt, eine grofSe Spannung in
eine kleine Spannung zu teilen.

Die grofe Spannung ist die Eingangsspannung U des Spannungsteilers und wird an die
Reihenschaltung der beiden Widerstiande angelegt. Die kleinere Ausgangsspannung U, wird
immer an dem unteren Widerstand R, abgegriffen.

Unbelastet nennt man den Spannungsteiler dann, wenn an dem Ausgang kein Verbraucher
oder zumindest ein sehr hochohmiger Verbraucher angeschlossen ist.

Je nachdem wie man die Widerstandswerte von R, und R, wahlt, wird U, groéBer oder kleiner.
Dabei kann die Teilspannung U, natiirlich nie gréBer werden, als die Gesamtspannung U,
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Aufgabe 1:

Baue einen Spannungsteiler mit folgenden Widerstinden auf. Lege den Spannungsteiler an
eine Spannung von 9V und miss die Spannungen U, und U,. Benutze das analoge Multimeter.

R, =1000Q R, = 1000Q

U, = U, =

Wie missen die beiden Widerstandswerte eines Spannungsteilers gewahlt werden, damit sich
die Gesamtspannung in zwei gleiche Teile aufteilt?

Bestimme die Spannung U, ebenfalls durch eine Berechnung. Gehe dazu wie folgt vor:

1. Berechne den Gesamtwiderstand R.
2. Berechne den Gesamtstrom I.
3. Berechne die Spannung U,.
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Aufgabe 2:

Baue einen Spannungsteiler mit folgenden Widerstinden auf. Lege den Spannungsteiler an
eine Spannung von 9V und miss die Spannungen U, und U,. Benutze das analoge Multimeter.

R, =1kQ R, = 2kQ

U, = U, =

Mit welchen Briichen muss man die Gesamtspannung multiplizieren um die Teilspannungen zu
erhalten?

Uy =—Ug Uy=—Ug

Wie lassen sich diese Briiche aus den Widerstandswerten berechnen?

U = — Ug U,=— Ug

Aufgabe 3:

Eine Spannung von 10V soll in 2,5V und 7,5V aufgeteilt werden. Bestimme zwei Widerstande
mit denen man das tun kénnte. Kontrolliere mit Hilfe der eben gefundenen Formeln, ob die
von dir bestimmten Widerstandswerte den Zweck erfiillen.

R—lz R2:

Berechnung der Teilspannungen zur Kontrolle der bestimmten Widerstandswerte:
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Bestimme ein zweites Widerstandspaar, das die Gesamtspannung in der gleichen Weise
aufteilt, ohne dass dabei die maximale Verlustleistung von 0,25W pro Widerstand tberschritten
wird.

R—lz R2:

Berechnung der Verlustleistung an den Teilwiderstinden:

Aufgabe 4:

Ein NTC (engl.: negative temperatur coefficient), auch HeifSleiter genannt, ist ein Widerstand
der seinen Widerstandswert mit der Temperatur dndert.

Baut man einen NTC in einen Spannungsteiler ein, so erhdlt man am Ausgang eine Spannung
die sich mit der Temperatur verdndert. Eine solche Spannung benétigt man zum Beispiel
immer dann, wenn man in Abhangigkeit von der Temperatur ein anderes Bauteil einschalten
will.

10kQ U,
Ug }o
NTCL 5 | Upre
N G
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Beantworte unten folgende Fragen:

1. Wie verandert sich der Widerstandswert des NTC, wenn es warmer wird?

2. Wie verdndert sich die Spannung am NTC im Spannungsteiler, wenn der Widerstandswert
des NTC abnimmt?

3. Wie verandert sich die Spannung U,, wenn die Spannung am NTC abnimmt?

4. Bestimme den Widerstandswert des NTC, damit die Ausgangsspannung genau die Halfte
der Eingangsspannung betragt?

5. Wie muss der Widerstandswert des NTC im Vergleich zu R, sein, damit der grolte Teil der
Betriebsspannung am NTC anliegt?

Allgemein gilt:

Bei einem Spannungsteiler liegt die grofite Teilspannung

am Widerstand.
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Aufgabe 5:

Ein Potentiometer (auch Poti genannt) ist ein Widerstand mit mechanisch verstellbarem
Widerstandswert. Ein Potentiometer hat drei Anschlisse:

* Anschluss 1 ist immer mit dem Anfang der Widerstandsbahn verbunden.

* Anschluss 3 ist immer mit dem Ende der Widerstandsbahn verbunden.

* Anschluss 2 ist mit dem sogenannten Schleifer verbunden. Der Schleifer ist ein Kontakt,
den man mittels einer Drehachse Gber die Kohleschicht "schleifen" lassen kann.

Foto: Innerer Aufbau: Schaltzeichen:

Dfe,h/aChse Kohleschichtbahn

- (\ Schleifer 1 @_@ 3

SchlieBe nacheinander das Ohmmeter an den Anschliissen 1 und 2, 2 und 3 sowie 1 und 3
eines 10kQ-Potentiometers an und bestimme jeweils den Widerstandswert am linken und am
rechten Anschlag des Schleifers. Trage die Messwerte in folgender Tabelle ein.

Widerstandsmessung Widerstandswert bei Widerstandswert bei
zwischen den Anschliissen ... Linksanschlag Rechtsanschlag
T und 2
2und 3
T und 3

Zwischen welchen Anschlissen hat man immer den vollen Widerstandswert des
Potentiometers, egal wie der Schleifer steht?

Zwischen welchen Anschliissen kann man den Widerstandswert zwischen 0Q und dem vollen
Widerstandswert verandern?
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Wenn der Schleifer eines 300kQ-Potentiometers in der Position stehen wiirde wie es bei
,Innerer Aufbau” gezeigt ist, wie gro wdre schatzungsweise der Widerstandswert zwischen
folgenden Anschliissen? Trage die Werte in folgender Tabelle ein.

Widerstandsmessung Widerstandswert
zwischen den Anschliissen ...

1T und 2

2 und 3

1T und 3

Aufgabe 6:

Potentiometer konnen nicht nur als verdnderbare Widerstinde, sondern auch als
Spannungsteiler benutzt werden. Der Schleifer unterteilt ndmlich den Gesamtwiderstand in
zwei in Reihe geschaltete Teilwiderstande.

Du sollst nun aus einer Festspannungsquelle von 12V und einem Potentiometer ein einfaches
Netzteil mit verdnderbarer Ausgangsspannung "zusammenbasteln". Uberlege dir dazu zundchst
welcher Anschluss des Potentiometers welchem Anschluss des Spannungsteilers entspricht.
Zeichne die Schaltung und trage dort wo man die verdnderbare Spannung abgreifen kann ein

Voltmeter ein.

Baue die Schaltung auf und beobachte wie sich die Ausgangsspannung mit der Stellung des
Schleifers verandert.
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